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Waarom

Een melkveebedrijf produceert zowel
huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater.
Het bedrijfsafvalwater omvat onder meer
spoelwater van reiniging en desinfectie van
melkwinningsapparatuur, stallen (en
kalverhutjes).

Landbouwbedrijven liggen veelal in gebieden
zonder riolering of in gebieden waar de riolering
niet aangesloten is op een grootschalige
zuiveringsinstallatie. In deze gebieden is de
landbouwer zelf verantwoordelijk voor het
zuiveren van afvalwater, tenzij de gemeente
inititatief neemt.

Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater
gelden andere regels dan voor het lozen van
bedrijfsafvalwater. Wanneer huishoudelijk
afvalwater samen met bedrijfsafvalwater geloosd
wordt, wordt het geheel beschouwd als
bedrijfsafvalwater.

Wat

De vuilvracht afkomstig van een melkveebedrijf
bestaat voornamelijk uit biologisch afbreekbare
componenten. Een systeem van biologische
zuivering kan dus ingezet worden voor het
zuiveren van deze fractie.

Actief-slibsysteem

Bij een actief-slibsysteem zorgen bacteriën, die
aan het actief slib gehecht zijn, voor de zuivering.
De omzettingen gebeuren in verschillende
stappen. In een eerste fase wordt veel zuurstof
toegevoegd en gaan zuurstofminnende bacteriën
stikstof en koolstofverbindingen afbreken.
Vervolgens wordt in een zuurstofarme fase nitraat
omgezet naar stikstofgas, dat in de lucht
terechtkomt. Alle andere mineralen en fosfaten
blijven grotendeels achter in het slib. Er bestaan
veel varianten gebaseerd op dit
zuiveringssysteem. In een plantensysteem zoals
een percolatierietveld en een belucht rietveld
zitten de micro-organismen vast op de
plantenwortels en het substraat van het rietveld
en wordt ook een zuurstofrijke en -arme fase
gecreëerd.

percolatierietveld: (bron: brochure
waterwegwijzer voor veehouders)

Bij een percolatierietveld stroomt het afvalwater
na een voorbezinking over een filterbed dat met
riet beplant is. Daar infiltreert het verticaal en het
stroomt weg via een drainageleiding op de bodem
van het filterbed. Voor een optimale zuivering
gebeurt deze bevloeiing met tussenpozen. Dit kan
bereikt worden door 2 velden die alternerend
bevloeid worden ofwel een veld met een
tijdsgestuurde pomp die intermitterend werkt. De
intermitterende bevloeiing zorgt voor afwisselend
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aerobe en anaerobe condities en daardoor voor
een goede nutriëntverwijdering.
De zuivering steunt op de filterende werking van
het zand en op de werking van bodembacteriën
en andere micro-organismen. De planten zelf
zorgen voor een extra zuivering. Het insijpelende
water zuigt lucht aan, zodat het systeem voor de
aanvoer van zuurstof niet enkel afhangt van de
planten. Over het algemeen garandeert het
percolatierietveld een hoger zuiveringsrendement
danandere plantensystemen, doordat de bodem
als filter optreedt.
Het gebruikte filtermateriaal moet een uniforme
korrelverdeling hebben. Hoe fijner de filter, hoe
beter de zuivering, maar hoe groter de kans op
verstopping. Na enkele jaren zal de
doorlatendheid van de filter afnemen. Als het
percolatierietveld goed gedimensioneerd is,
houdt het riet het echter ook op lange termijn
open en luchtig door haar sterk vertakte en grove
wortelstokken.

Vanzelfsprekend zullen er minder problemen
optreden bij gebruik van grind of kiezel, maar
deze geven een onvoldoende lange verblijftijd en
zijn daarom meer geschikt als voorzuivering
(filteren).

(Principetekening van een percolatierietveld) Bron: VMM –
brochure waterwegwijzer voor veehouders

Belucht rietveld  (rietveld Hooibeekhoeve)

Het belucht rietveld gebruikt grind of Argex
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korrels als substraat in het filterbed. Kenmerkend
is het netwerk van beluchtingsleidingen op de
bodem van het rietveld. Via deze leidingen wordt
het rietveld van onderuit van extra lucht voorzien.
Hierdoor is het mogelijk om op een kleinere
oppervlakte een grotere hoeveelheid ofwel
zwaarder vervuild afvalwater efficiënt te zuiveren.

Voorzuivering

Dankzij een voorbezinkingsput worden grovere en
bezinkbare deeltjes verwijderd. Dit zorgt ervoor
dat er geen vaste deeltjes op het filterbed
gepompt worden en wordt verstopping
voorkomen.
Om spoelwater van een melkinstallatie te
zuiveren is ook een goede mechanische
voorzuiveringstrap zoals een vetvangsysteem en
zandfilter erg belangrijk. Spoelwater heeft
namelijk een hoog vetgehalte afkomstig van de
melk en vet is moeilijk biologisch afbreekbaar.
Daarom moet vet mechanisch worden
afgevangen.

Nabehandeling

De lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater zijn
streng en het is niet evident om deze normen te
halen met enkel een biologische zuivering. Vooral
de norm voor fosfaat is hierbij een uitdaging. In
de meeste systemen volgt na de biologische stap
een nabehandeling met een substraat dat
fosfaten bindt, zoals apatiet of torbermoriet. De
goede fosfaatverwijdering moet wel opgevolgd
worden, want het substraat kan verzadigd
geraken.
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Belucht rietveld bron: rietland

 

Kostprijs

Richtprijs rietveld Hooibeekhoeve: 90.000 € maar
ook andere goedkopere systemen, firma’s, …

Winst

Het bedrijfsafvalwater omvat onder andere het
spoelwater van de melkinstallaties dat volgens de
eerdere berekeningen tot 20% van de totale
watervraag op bedrijfsniveau (van
Hooibeekhoeve) omvat. Gezuiverd
bedrijfsafvalwater kan na zuivering hergebruikt
worden voor het reinigen van stallen, machines
en materiaal. Het waterverbruik voor het reinigen
van landbouwmachines wordt bij Hooibeekhoeve
geraamd op 90 m³ per jaar. Voor het reinigen van
laarzen werd er in 2024 op Hooibeekhoeve 125
m³ water gebruikt (hierbinnen valt ook het
reinigen van laarzen van bezoekers en van
leerlingen voor praktijklessen, waardoor dit
verbruik mogelijks hoger is dan op een ander
melkveebedrijf).  Door het hergebruik van
gezuiverd afvalwater kan het verbruik van
leidingwater of opgepompt grondwater
aanzienlijk beperkt worden.
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Met de steun van
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