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Aardbeien op substraat kennen in zeer hoge mate
een gesloten watersysteem. Drainwater in serres
wordt opgevangen en na ontsmetting door
vermenging met regenwater herbruikt als basis
voor nieuw fertigatiewater. De enige gangbare
substraatteelt met verlies van drainwater zijn
stellingteelten met vrije doorsijpeling. Deze
stellingteelten kennen nu een gelijkaardige
watergift dan in serres en maken ook tussen de
15-30% drainwater, water rijk aan nutriénten dat
doorsijpelt in het onderliggende grasland en
zowel grond- als oppervlaktewater kan aanrijken.
Bij een goede grasmat is de kans op insijpelen zo
goed als nihil gezien de teeltperiode tussen april
en september. Maar zelfs bij een goede grasmat
blijft maaien nodig en het afvoeren van het
maaisel gebeurt meer niet dan wel, waardoor een
stikstofverrijking optreedt in de bodem.
Stikstofrijke bodems zijn een bedreiging voor de
biodiversiteit en kunnen voor uitspoeling zorgen
naar grondwater in nattere periodes in het jaar.
Een sensorgebaseerde watergift op dergelijke
stellingen betekent een meerwaarde door beter
afstemmen op de plantbehoefte en het
minimaliseren van het drainpercentage.

Kostprijs

Een enkele sensor kostte bij aanschaf door
Proefcentrum Hoogstraten € 600. Een ontvanger
of gateway en de account voor de cloud van
Sigrow koste samen € 450. De investering is dus
eerder laag. Een gateway kan meerder sensoren
ontvangen, het is daarom niet nodig om extra
gateways aan te kopen als er meerdere sensoren
aangekocht worden. De afstand tot de gateway
mag wel niet veel meer dan 100m maximaal zijn

Sensorgestuurde watergift

Wat

Een substraatsensor geeft realtime data over de
belangrijkste parameters in het wortelmilieu,
zijnde het watergehalte, substraattemperatuur en
de EC. Op basis van deze data kunnen we de
watergift specifiek afstemmen op de nood van de
teelt en vermijden we rechtstreekse
waterverliezen via vrije doorsijpeling als gevolg
van te veel of te grote giftbeurten. Vandaag meten
telers drainhoeveelheden om het
drainpercentage te berekenen om samen met
gegevens rond de EC in het drainwater
beslissingen te nemen inzake hoe de watergift in
te stellen. Een substraatsensor die frequent (om
de 5 minuten) waarden registreert rond
vochtigheid en EC in het substraat kan de teler
werk uitsparen en hem korter op de bal laten
spelen als de drukte op het bedrijf het niet toelaat
om frequent genoeg het drainpercentage te
bepalen. Via een online dashboard kunnen
grafieken opgevraagd worden inzake het
vochtgehalte of de EC en hoe die verloopt in de
tijd. Mits enkele tresholds kunnen dan tijdig
aanpassingen in de watergift doorgevoerd
worden om de wortelzone van voldoende water
te voorzien.

Winst

De investeringskost is eerder beperkt. Grote
meeropbrengsten mogen niet verwacht worden
door de watergift af te stemmen op data van een
substraatsensor. In de proeven was tot een 15%
waterbesparing mogelijk door te streven naar een
vochtgehalte van 30% in het substraat. Aangezien
we steeds met voedingswater druppelen in
aardbei sparen we dus ook tot 15% van de
nutriénten uit. Drainpercentages mogen dan veel
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om de data te kunnen verzamelen tijdens de teelt. lager terugvallen dan de streefwaarden van
15-30%. Op bepaalde momenten mochten we
volgens de sensoren een drainpercentage van 5%
aanhouden. Zolang het vochtgehalte van het
substraat minimaal 30% bleef, hadden de planten
voldoende mogelijkheden om water op te nemen.

De impact op het milieu verkleint door het sterk
reduceren van drainhoeveelheden. Bij systemen
met opvang en hergebruik van drainwater is deze
winst natuurlijk niet aanwezig. Maar bij
aardbeienteelten op stellingen met vrije
doorsijpeling kunnen substraatsensoren
drainreducties realiseren tot 40% zonder
gevolgen in productie of kwaliteit.
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